
SCHUTZ – KONTROLLE – IDENTIFIZIERUNG  – TRACKING

NEPTUNESEAL*
( Komplettes Sortiment)

*Neptune: Mytische Figur, Gott der Meere
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NEPTUNESEAL 

STANDARD
NEPTUNESEAL 

BARCODE

NEPTUNESEAL 

DATA MATRIX
NEPTUNESEAL 

MIT FARBIGEM PIN

NEPTUNESEAL RFID

ANTITAMPER
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BESCHREIBUNG:

Unser NEPTUNESEAL ist die erste

Bolzenplombe, die gem. ISO 17712:

2013 anerkannt worden ist.

Innendurchmesser von dem obigen

metallischen Teil ist mehr als 18 mm.

Unsere spezielle Neuerung (patentiert)

besteht aus zwei „Vorsprungen“ auf

der Metallbolzen, die sich perfekt in die

zwei „Nische“ der Kapsel.

Dank dieser Neuerung ist die

Manipulation unmöglich, da die Kapsel

sehr schnell dreht.

Jeder MANIPULATIONSVERSUCH

schadet HOFFNUNGSLOS unsere

Plombe.

NUMMERIERUNG UND 

PERSONALISIERUNG:

° LASERDRUCK

° Fortlaufende Nummerierung bis zu 15 

Ziffern

° Barcode auf Anfrage

°Personalisierung bis 20 Buchstaben

pro Zeile.

°Kundenlogo auf Anfrage

° Auch mit Reliefprägung.
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MATERIAL:

° Kunststoffteile: aus ABS  oder

Polystirene konform mit : Restriction 

of Hazardous Substances (RoHS) 

listed in the European Directive 

2002/EC.

ZERTIFIKATE:

ISO 17712:2013 HSS (high security 

seal)

MIT ISO/PAS 17025  LAB APPROVED

VERPACKUNG:

250 Plomben pro Karton

Abm. des Kartons: 39x19x16 cm)

Gewicht pro Karton: 13,3 Kg
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A             B             C             D   

E           F           G           H

I               L               M       

N         O         P          Q          R

A: WEISS

B: GELB

C:ORANGE

D: AMARANTHROT

E: PINK

F: IVORY

G: BRAU

H: ZITRONENGELB

I: LILA

L: GRÜN

M: HELLBLAU

N: HELLORANGE

O: ROT

P: NEON GRÜN

Q: FUCHSIA

R: BRAUN
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DOPPELTE

NUMMERIERUNG:

Die selbe Nummerierung

wird mit LASER auf beiden

Plombenteilen aufgedruckt.

So lässt sich jede

MANIPULATION vermeiden.

Die Nummerierung auf dem

Bolzen und Gehäuse

verhindert ein Austauschen

der Teile.

Im Fall von einer Manipulation, steht Ihnen unser

Team gerne rund um die Uhr zur Verfügung, um

Ihnen weiterzuhelfen und um eine Lösung zu finden.
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ANTI SPIN FUNKTION

Der vorstehende Metallteil auf dem

Bolzen (PATENTIERT) und das

«KREUZ » System (PATENTIERT) im

Innenteil des Gehäuses erlauben das

automatische Blockieren vom Bolzen

und erlauben die Anti Spin Funktion.

Die schnelle Drehung wird sehr oft als

Manipulationssystem verwendet…
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Die Versiegelung

eines Containers mit

unserer

NEPTUNESEAL

Plombe ist sehr

sicher.

Wir registrieren für

mindestens 10 Jahre

die folgenden

Informationen:

1.)Nummerierung

2.)Personalisierung

3.)Kundenname

4.)Lieferdatum
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WAS MUSS DER HERSTELLER

TUN?

A) Alle Personalisierungen und

Nummerierungen der hergestellten

Plomben müssen sorgfältig

registriert werden, um Verdoppelung

zu vermeiden und für eine eventuelle

Rückverfolgung.

B) Die Plombe muss resistent gegen

versehentlichem Bruch sein

C) Die Plombe muss beim Öffnen

brechen.

D) Die Gestaltung muss kompliziert

sein, so dass jede Fälschung

vermieden wird.

E) Die Plombe muss mit

Herstellersname bedruckt werden so

dass der Produzent vom Kunden

identifiziert werden kann.

F)Die Plombe muss mit doppelter

Nummerierung und mit Barcode (auf

Anfrage) produziert werden.

3056 
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WAS MUSS DER BENUTZER

TUN?

A) Der Benutzer muss ein erfür die

Registrierung, die Verteilung

und die Lagerung der Plomben

nennen.

B) Jede Containerversiegelung

muss registriert werden, sowie die

Nummerierung der Plombe,

Nummernschild der Fahrzeuge oder

ID Container und den Namen vom

Mitarbeiter, der die Plombe

angewendet hat.

C)Datum und Uhrzeit der Plomben

Entfernung sowie Name des

verantwortlichen Mitarbeiters

müssen registriert werden

D) Nachdem die Plombe positionier

wird, muss mann die Plombe mit

Fingedruck geschlossen werden.

E) Bevor die Plombe entfernt wird,

muss man sie inspizieren, um einen

eventuellen Manipulationsversuch

zu sehen.
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HSS Plombe mit RFID Chip, 

Automatische Identifizierung mit Radiofrequenz.

RFID Spezifikationen

- Frequency: 860 – 960 MHz – UHF EPC 

Global

- Reference RF Standard: ISO/IEC 18000-

6

- RF Protocol: EPC Class 1 Gen2 / ISO/IEC 

18000-6C

- Technology: Passive

- Integrated circuit:     NXP G2iM+ 

- User read / write memory: yes - up to 640 

bit

- Memory size: from 128 bit up to 448 bit of 

EPC Memory

- TID (Tag IDentifier):  96 bit, including 48-bit 

factory locked

- unique serial number; 112 bit User TID 

memory

- Password protection:    yes

- Tamper Detection:        yes

- Read / write cycle:        10000

- Data retention:              20  year

Leistungen

- Lesereichweite mit Handheld Reader : 3 m (118” 7⁄64”) (abhängig vom Leser)

- Lesereichweite mit Gate Reader: 8 m (314” 61⁄64”) (abhängig vom Leser)

- Qualität: 100% getestet
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ISO 17712:2013 Zertifikat der Plombe

Dieses Zertifikat betrifft die Plombe und wird nur ISO 17025

qualifizierten Testlaboren erteilt

Schriftliches Dokument einer internationalen Zertifizierungsstelle (z.B. SGS) das

bestätigt, dass der Hersteller richtige Praktiken angewendet hat, damit die

Plombe gem. Clause 6 vom ISO 17712:2013 Norm konform ist.

Das Zertifikat betrifft der Plombenhersteller und ist Bestandteil vom ISO 17712.2013

Zertifikat. Ohne dieses weiteren Zertifikat ist die Übereinstimmung mit den

Erfördernissen von High Security Plomben nicht komplett.

Zertifikat vom Qualitätsmanagement System des Herstellers gem. UNI EN ISO

9001:2015.

Das Zertifikat betrifft der Plombenhersteller und garantiert, dass seine interne

Prozeduren eine Serie von guten Praktiken im Bereich von Sicherheit erfüllen, die in

dem ISO 17712:2013 “Annex A”beschrieben werden. Zertifikat vom

Qualitätsmanagement System des Herstellers gem. UNI EN ISO 9001:2015.

Das Zertifikat betrifft der Plombenhersteller und garantiert, dass seine interne

Prozeduren

1

2

3

ZERTIFIKATE, DIE  BEIM GEBRAUCH VON ISO 17712:2013

HIGH SECURITY PLOMBEN ZU VERLANGEN SIND

Wenn Sie sicher gehen möchten, dass Ihre bestellten Plomben, High Security

und ISO 17712:2013 konform sind, verlangen Sie von Ihrem Lieferant die

folgenden Zertifikaten:
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13UNSERE AKTIONSFELDER

SCHUTZ: Wir schützen Ihre Ware mit Sicherheitsplomben und mit

jedem Antimanipulationsprodukt. Wir können technische

personalisierte kundenspezifische Lösungen realisieren.

KONTROLLE: Wir versichern die Kontrolle von Waren und

Menschen durch Sicherheitsprodukte und integrierte komplette

Hardware und Software Lösungen, mit der Möglichkeit von

Monitoring und Eingriff in Echtzeit.

IDENTIFIZIERUNG: Wir bieten Lösungen von Produkten und

Leistungen mit innovativen Technologien für die eindeutige

Identifizierung von Gegenständen, Menschen, Fahrzeugen, beim

Garantieren ihrer Sicherheit

TRACKING: Wir überwachen Ware, Tiere, Menschen Dank

unserer modernen Tracking Systeme. Sie können jederzeit alle

Informationen über Position, Status und Handling von Waren und

Menschen erhalten.
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup srl

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy

Ph:  +39 0586 406376  - Fax:+39 0586 407621 

www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – India

www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es
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